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Dotyczy: Aktywacja funkcji generowania kodéw dla wtryskiwaczy Denso w
urzagdzeniach do testowania wtryskiwaczy Common Rail - Magneti Marelli
CRU2R / CRU4R.

Wraz z nowg wersjg oprogramowania AZO (version v1.62.0) testeréw wtryskiwaczy Magneti Marelli, serii
CRU2R / CRU4R, wprowadzona zostata funkcja generowania nowych kodéw dla wtryskiwaczy cewkowych i

piezoelektrycznych firmy Denso. Po kodowaniu wtryskiwaczy Bosch (IMA, ISA), oraz Delphi (C2i, C3i), Denso
jest trzecim producentem wtryskiwaczy, dla ktérego wprowadzono funkcje nadawania nowych koddéw.
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Funkcja generowania koddéw dla wtryskiwaczy Denso, wymaga zastosowania czujnika RSP (tego samego, ktéry

wykorzystywany jest do kodowania wtryskiwaczy Bosch i Delphi - MM
jednorazowej optaty aktywacyjnej — kod produktu: MM
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Aktywacja funkcji kodowania wtryskiwaczy Denso, wymaga wygenerowania kodu aktywacyjnego, na
podstawie numeru seryjnego urzadzenia Magneti Marelli CRU2R / CRUA4R, dla ktdrego przeznaczone jest
rozszerzenie. Wygenerowany kod przesytany jest drogg elektroniczng i po jego wprowadzeniu, mozna

korzystac z funkcji kodowania wtryskiwaczy Denso.

Wiecej informacji mozna uzyskac od:

Wojciech Wiecheé

wojciech.wiechec@magnetimarelli.com

kom. +48 602 778 926
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Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0.

Plac Pod Lipami 5

40-476 Katowice — Polska

Tel +48 3260361 07 - Fax_ +48 32 60361 08
www.rgz-magnetimarelli.pl



